YOLLMER ALUMINIUM

ATP 22/214

MS-Aluminium-Trapezprofiltafel
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Boubraite 1070 mm
Tedelorgity 1140 mm

Blechdicke Gewicht Baubreite Tafelbreite Lieferlangen
(mm) (kg/m?3) (mm) (mm) (mm)
0,5 1,61 1070 1140
0,7 2,26 1070 1140 bis max.12.000
0,8 2,56 1070 1140 > 12.000 auf Anfrage
0,9 2,90 1070 1140
Ausfiihrung Farbe Blechdicke (mm)
0,5 0,7 0,8 0,9
blank X X X
blank dessiniert X X X X
Metalllack 25 um cemeweiB (ML 10) X X X
kleegriin (ML 60) X X
rotbraun (ML 40) X X X
dunkelbraun (ML 45) X X
granatrot (ML 50) X X
anthrazit (ML 85) X X X
dachrot matt (PL 48) X X
Polyesterlack 25 pm hellelfenbein (ahnl. RAL 1015) X X
rubinrot (&hnl. RAL 3003 X
anthrazitgrau (&hnl. RAL 7016) X X
lichtgrau (ahnl. RAL 7035) X X
weiBaluminium (&hnl. RAL 9006) X X X X
graualuminium (ahnl. RAL 9007) X X
enzianblau (&hnl. RAL 5010) X
kupferbraun (2hnl. RAL 8004) X X
technische Informationen: - Riickseite: Schutzlack (RSL) ca. 5 um (keine Gewahrleistung auf Farbgleichheit!)

- Riickseite mit Vliesbeschichtung lieferbar

- andere Farben auf Anfrage ab 450 m?

- Zulassung Z-16195

- mit 7 cm Uberdeckung am LangsstoB

- mit eingekanteter Wasserfalle am LangsstoB

- mit Anti-Dréhnvlies ab 300 m? lieferbar

- passende Lichtplatten: PVC-hart; oberflachenvergtitet
- mit UV-bestandiger Schutzfolie lieferbar
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