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Bausysteme mit Profil

Tragkonstruktion
aus Metall oder Holz

Riffelgummiauflageband
aus EPDM

Lippendichtungen
aus EPDM

Al-Oberprofil
Breite 60mm

NORMALAUSBILDUNG RANDAUSBILDUNG

Al-Rechteckrohr

> 60mm

Plattenbreite

Baubreite

> 60mm

> 20mm

Al-Ortgang

TPE

TPE

Verlegeanleitung für PLASTEX-Hohlkammerplatten

für Sparren-Konstruktionen (mit Riffelgummiauflageband - vierseitige Auflage)

Vorbereitung
Vor Montagebeginn überprüfen Sie die Maßhaltigkeit Ihrer Unterkonstruktion und das von uns gelieferte Material.

Vorbereitung der Platten und Profile
Ziehen Sie die innere (klare Folie) und äußere Schutzfolie (farbige Folie mit Beschriftung) der Hohlkammerplatten im 
Bereich der Auflagen zurück. Die Schutzfolie noch nicht ganz entfernen. 
Sie dient weiterhin als Montageschutz. 
Die Seite mit der farbigen beschrifteten Schutzfolie ist die Aussenseite!!!

1.	 Das Riffelgummiauflageband wird vollflächig auf die Unterkonstruktion geklebt, diese muss hierzu eben, staub- und 
ölfrei sein.

2.	 Die Hohlkammerplatten sind an den Stirnseiten grundsätzlich wie folgt abzukleben: 
Dachneigung ab 10° (PHK16/2 ab 7°) 
–	 oben -- Anti-Dust-Tape geschlossen 
–	 unten -- Anti-Dust-Tape perforiert 
Stecken Sie nun die Al-U-Profile auf die Stirnseiten der Hohlkammerplatten und achten Sie darauf, dass die Tropf-
kante der U-Profile nach unten/innen weist und das die Länge der U-Profile genau mit der Breite der Hohlkammer-
platten übereinstimmt.
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3.	 Das Aluminium-Oberprofil sollte alle ca. 300 mm vorgebohrt werden. 
Die Bohrlöcher sollten ca 20 % größer als der Schraubendurchmesser sein, damit die Ausdehnung des Aluminium-
Oberprofils gewährleistet ist. 
Metallspäne müssen sauber entfernt werden.  
Das Bohren der Profile sollte immer ebenerdig ausgeführt werden. 

4.	 Die Lippendichtung muss in die vorgesehenen Kanäle des Aluminium-Oberprofils eingezogen werden und muss 
ca. 30 - 50 mm überstehen. 
Schnittkanten der Kanäle müssen bei Bedarf entgratet werden. 
Das Aluminium-Oberprofil muss mit Edelstahlschrauben auf der Unterkonstruktion befestigt werden.

5.	 Die bauseitige Unterkonstruktion kann an den Stellen, auf denen kein Riffelgummiauflageband geklebt wird mit 
einem Kompriband oder Isozell-Band versehen werden. 

6.	 Die Hohlkammerplatte sollte mit einem gleichmäßigen seitlichen Abstand zur Mitte des Riffelgummiauflagebands 
eingelegt werden. Die gekennzeichnete UV-geschützte Seite der Hohlkammerplatte muss nach oben gerichtet 
sein.

7.	 Seitlicher Abschluss 
Zum Ausgleich legen Sie an den seitlichen Rändern die Al-Rechteckrohre ein. 

8.	 Falls vorhanden, legen Sie die Ortgangbleche auf die Rechteckrohre im Randbereich. 

9.	 Die Abrutschwinkel werden auf die Aluminium-Oberprofile geschraubt. 
So werden die Stirnseiten verschlossen und die Hohlkammerplatte gegen verrutschen gesichert.

10. Wandanschluss falls vorhanden 
Die Dichtung für das Wandanschlussprofil muss eingedrückt werden (nicht einziehen) 
Ein Kompriband ist über die gesamte Länge des Profils zu kleben. 
Das Wandanschlussprofil sollte in Abständen von ca. 300 mm in einer Linie so angeschraubt werden, dass die 
Dichtung nach der Montage gleichmäßig auf der Hohlkammerplatte aufliegt. 
Das Wandanschlussprofil ist zum angrenzenden Bauteil mit PC-verträglichen Silikon abzudichten. 
Die Dichtung wird jeweils links und rechts neben den Oberprofilen eingeschnitten, so dass sie sich auf die Hohl-
kammerplatte legt.

	 Fertig 
Ziehen Sie jetzt noch die Schutzfolien von den Hohlkammerplatten ab... Fertig.
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