VOLLMER ALUMINIUM

Bausysteme mit Profil
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Blechdicke Gewicht Baubreite Lieferlangen
(mm) (kg/m?) (mm) (mm)
0,50 1,60 1.035 bis max. 15.000
0,70 2,30 1.035 > 15.000 auf Anfrage
0,80 2,50 1.035
1,00 3,20 1.035
1,20 3,90 1.035

Standardfarben (andere Farben auf Anfrage)
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* nicht mit Schutzfolie lieferbar
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oxidrot moosgriin dachanthrazitgrau schwarzgrau sepiabraun ziegelbraun
ahnlich RAL 3009 ahnlich RAL 6005 ahnlich RAL 7016 ahnlich RAL 7021 ahnlich RAL 8014 ghnlich RAL 8016

I

normgraualuminium
&hnlich RAL 9007

Die aufgefiihrten Farben kénnen von den tatséchlichen Farben abweichen und dienen nur als Richtlinie. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Blechdicke mit jeder Farbe lieferbar ist. Wir liefern das Pro-
fil serienméaBig einseitig farbbeschichtet. Die andere Seite ist generell mit einem hellen ca. 3-5 um starken Riickseitenschutzlack (RSL) versehen. (Keine Gewahrleistung auf Farbgleichheit beim RSL)

Technische Informationen

Um Beschadigungen zu verhindern, kann auf das Profil eine UV-bestandige Schutzfolie aufgebracht
werden. Die Folie kann sowohl unmittelbar vor als auch nach der Montage entfernt werden.

Auf Anfrage ist das Profil optional auf der Unterseite mit einer ca. 1,0 mm dicken Vliesbeschichtung
mdglich.

Auch lieferbar in den Ausflihrungen Stahl und Aluzink.

In unserem Lieferprogramm finden Sie systembezogenes Zubehér wie Verbindungsmittel, Dichtbén-
der, Kantteile usw.
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