PLASTEX' VOLLMER ALUMINIUM

Mehr als Kunststoff Bausysteme mit Profil

PMP 10/4 PC

PC-Multifunktionspaneel
(10 mm, 4 Stege)

600

Multifunktionspaneele eignen sich zur transparenten Uberdachung von Gebauden sowie Freifldchen und groBflachigen Hallenverkleidungen. Sie
lassen aufgrund ihrer flexiblen GréBen und mdglichen Radien ein groBes MaB an Gestaltungsfreiheiten zu. Die transparenten Systeme eignen sich
sowohl fiir gebogene als auch gerade Anwendungen.

Systeme mit Multifunktionspaneelen zeichnen sich aufgrund des geringeren Einsatzes von Aluminiumprofilen durch weniger Warmebriicken aus.
Durch den Einsatz opaker Verbindungsprofile wird mehr Transparenz erzeugt.

Ein Maximum an Dichtheit wird durch die speziell entwickelten Kupplungsbereiche auBerhalb der wasserflihrenden Ebene erreicht.

Dicke ca. Anzahl der Stege Gewicht Tafelbreite Lagerlédngen Standardfarben
(mm) (kg/m?) (mm) (mm)
40/10 4 2,6 600 siehe Vollmer Liefer- glashell
und Lagerprogramm

Produktspezifikationen

Rohstoff Polycarbonat

Up-Wert (W/m2K) ca. 2,5

E-Modul (N/mm?) 2400

Langenausdehnungskoeffizient (mm/m/°C) 0,065

UV-Durchlass < 1% - Wellenlangen bis 380nm werden fast zu 100% gefiltert
Brandklasse B2 nach DIN 4102

Standard-Ausfiihrungen glashell

Baubreite (mm)

600 (+/- 1%)

Dicke (mm) 10 (+/- 1%)

Gewicht (kg/m?) ca. 2,6

Anzahl der Schalen 4 Schalen / 3 Kammern
Lichttransmission ca. 68%

Stand 02/2016 Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

72805 LICHTENSTEIN 04509 KROSTITZ
Staufenburgstr. 24 Hilchenbacher Str. 2a
Telefon: 034295 7077-0
Telefax: 034295 7077-17

Telefon: 07129 695-600
Telefax: 07129 695-695

Eine schnelle Verfiigbarkeit wird durch die Lagerbevorratung der Multifunktions-
paneele einschlieBlich kompletter Verlegesysteme gewéahrleistet.

Besuchen Sie unsere Musteraustellungen in den Niederlassungsstandorten oder
lassen Sie sich unverbindlich vor Ort von unserem Fachpersonal beraten.
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04932 GROSSTHIEMIG 16225 EBERSWALDE 01099 DRESDEN

Baumschulenweg 2 Carl-von-Linde-Str. 1 Konigsbriicker Str. 69
Telefon: 035343 760-0 Telefon: 03334 2862-90
Telefax: 035343 760-6 Telefax: 03334 2862-91

Telefon: 0351 89859-60
Telefax: 0351 89859-89




