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ANWENDUNGEN

 Lager-, Transport-
und Verlegehinweise
METALL-PROFILTAFELN
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Die Angaben in diesem Prospekt sind material-, konstruktions- und verarbeitungsabhängig. Sie entsprechen dem 
derzeitigen Stand der Erfahrung und stellen keinerlei Zusicherung oder Gewährleistung dar. Produktänderungen, 
die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. 



Entladen, Lagern, Bearbeiten und Befestigen Verlegehinweise für Metallprofiltafeln

 Begehbarkeit
nach DIN 18807

 
richtig 

falsch

falsch

Befestigung  Befestigung Wand

 Befestigung Dach

 Entladen

bis 6 m:
bei max. Gabelspreizung

 Entladen

bis 8 m: bei unterem 
Gurtabstand von mind. 4 m

 Lagerung

Normalfall
und bei Al-Blankmaterial

 Montage

Gerade Schnitte (Baustelle)

 Begehbarkeit

Wartung und Montage

 Entladen

über 8 m:
Abstände der

Mittelfeldgehänge max. 4 m,
Randfelder max. 0,5 x Mittelfeld

 Lagerung
kurzfristig

Stapel
schräg  lagern,

Abdeckplane muss luftdurch-
lässig sein, gegen Sturm sichern

 Befestigung
auf Holz

 

 

 

 

 

 

Dach

Verlegerichtung

Querstoß

First-Variante

Ortgang

Eckausbildung

Wasserlauf

Verlegerichtung

Hauptwindrichtung

Überdeckungen mind. 20 cm

 

 

 

 

 

 

Wand

Auf- und Abkantungen

Längsüberdeckung

Pultdach

Traufe

Fassadenabschluss
unten

First aufkanten

Traufe abkanten

Standardüberdeckungen

Alle dargestellten Skizzen, Hinweise, Empfehlungen und Anforderungen entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik.
Sie stellen konstruktive Lösungen dar und bedürfen grundsätzlich der Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten der einzelnen Bauvorhaben. Es sind alle einschlägigen bauaufsichtlichen Vorschriften, Rechtsverordnungen, Normen 
und Richtlinien zu beachten.


