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ATP 30/153
ALUMINIUM
Trapezprofiltafel

Die Trapezprofiltafel ATP 30/153 aus Aluminium ist eine robuste und wirtschaftliche Lösung für Dach- und Wandverkleidungen im Industrie- und
Gewerbebau. Mit einer Profilhöhe von 30 mm und einem Sickenabstand von 153 mm eignet sich dieses Profil besonders für statisch
anspruchsvolle Anwendungen – etwa bei weiten Spannweiten, großen Dachflächen oder als widerstandsfähige Fassadenverkleidung. Die Baubreite
918 mm ergibt eine Tafelbreite von 980 mm, die Baubreite 1071 mm ergibt eine Tafelbreite von 1100 mm
Erhältlich ist die ATP 30/153 Tafel in sechs Varianten – von 0,50 mm bis 1,00 mm Blechdicke – mit einem Eigengewicht von 1,70 – 3,38 kg/m².
Damit bietet es die nötige Flexibilität, um je nach Bauvorhaben die passende statische und optische Lösung zu wählen. Die maximale
Lieferlänge beträgt 15.000 mm, bei Sonderanfertigung auch darüber hinaus. Diese Längenvielfalt sorgt für eine reduzierte Stoßanzahl auf der
Fläche und eine saubere Optik.
Die Rückseite ist werkseitig mit einem Rückseitenschutzlack (RSL) versehen. Für besondere Anforderungen stehen optional eine UV-
beständige Schutzfolie sowie eine Vlieskaschierung (ca. 1,0 mm) auf der Unterseite zur Verfügung.
Wir bieten das Profil in walzblank, walzblank stucco oder farbig an. Bitte entnehmen Sie die Farbwerte dem Produktdatenblatt.

Blechdicke (mm) Gewicht (kg/m²) Baubreite (mm) Tafelbreite (mm) Lieferlängen (mm)

0,50 1,70 kg/m² 918 980 bis max. 15.000 > 15.000 auf Anfrage

0,70 2,38 kg/m² 1071, 918 1.100 bis max. 15.000 > 15.000 auf Anfrage

0,80 2,72 kg/m² 918 980 bis max. 15.000 > 15.000 auf Anfrage

1,00 3,38 kg/m² 1071 1.100 bis max. 15.000 > 15.000 auf Anfrage

Standardfarben
Andere Farben auf Anfrage (blank dessiniert ist nicht mit Schutzfolie lieferbar)

                 
blank

                 
blank dessiniert

SP 25 µm Polyesterlackbeschichtung

                 
grauweiß

ähnlich RAL 9002

                 
nussbraun

ähnlich RAL 8011

                 
oxidrot

ähnlich RAL 3009

                 
silbermetallic

ähnlich RAL 9006

                 
tannengrün

ähnlich RAL 6009

                 
anthrazitgrau

ähnlich RAL 7016

Die aufgeführten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen und dienen nur als Richtlinie. Bitte beachten Sie, dass nicht jede
Blechdicke mit jeder Farbe lieferbar ist. Wir liefern das Profil serienmäßig einseitig farbbeschichtet. Die andere Seite ist generell mit einem hellen
ca. 3-5 µm starken Rückseitenschutzlack (RSL) versehen. (Keine Gewährleistung auf Farbgleichheit beim RSL)
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Technische Informationen
Um Beschädigungen zu verhindern, kann auf das Profil eine UV-beständige Schutzfolie
aufgebracht werden. Die Folie kann sowohl unmittelbar vor als auch nach der Montage
entfernt werden.
Das Profil ist optional auf der Unterseite mit einer ca. 1,0 mm dicken Vliesbeschichtung
lieferbar
In unserem Lieferprogramm finden Sie die passende Lichtplatte PTL 30/153 HR, sowie
systembezogenes Zubehör wie Verbindungsmittel, Dichtbänder, Kantteile usw.


