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SB- STP 40/183
STAHL
Stahl-Trapezblech

Das Profil ist optional auf der Unterseite mit einer ca. 1,0 mm dicken Vliesbeschichtung lieferbar. Um Beschädigungen zu verhindern, kann auf
allen Beschichtungen eine Schutzfolie aufgebracht werden.
Es wird empfohlen, alle glatten Beschichtungen, wie zum Beispiel Polyester und PVdF, immer mit Folie zu bestellen. Die Folie kann sowohl
unmittelbar vor als auch nach der Montage entfernt werden. Für besondere akustische oder ästhetische Anforderungen eines Gebäudes kann die
Profiltafel mit einer Perforation versehen werden. Wenn Sie sich für perforierte Profilbleche entscheiden, berücksichtigen Sie bitte, dass sich
dadurch die zulässige Belastung und Durchbiegung ändert. Eine knickgerundete Ausführung für die Abrundung der Ecken oder die Eindeckung
gewölbter Dachflächen ist mit dem Profil gleichfalls möglich. In unserem Lieferprogramm finden Sie die passende Lichtplatte PTL 40/183 HR und
das systembezogene
Zubehör: Verbindungsmittel, Dichtbänder, Kantteile usw

Blechdicke (mm) Gewicht (kg/m²) Baubreite (mm) Tafelbreite (mm) Lieferlängen (mm)

0,63 6,76 915 960 mind. 600 empfohlene Maximallänge 12 m

0,75 6,76 915 960 mind. 600 empfohlene Maximallänge 12 m

0,88 6,76 915 960 mind. 600 empfohlene Maximallänge 12 m

1,00 10,72 915 960 mind. 600 empfohlene Maximallänge 12 m

Standardfarben
SP 25 μm Polyesterlackbeschichtung / andere Farben und Farbsysteme auf Anfrage, z.B. PVdF

                 
azurblau

ähnlich RAL 6005

                 
blank

                 
blank dessiniert

                 
brilliantmetallic
ähnlich RAL 9006

                 
chromoxidgrün
ähnlich RAL 6020

                 
cremeweiß

ML10

                 
feuerrot

ähnlich RAL 3000

                 
graualuminium
ähnlich RAL 9007

                 
graublau

ähnlich RAL 5008

                 
grauweiß

ähnlich RAL 9002

                 
hellelfenbein

ähnlich RAL 1015

                 
kieselgrau

ähnlich RAL 7032

                 
kupferbraun

ähnlich RAL 8004

                 
lichtgrau

ähnlich RAL 7035

                 
mausgrau

ähnlich RAL 7005

                 
moosgrün

ähnlich RAL 6005

                 
nussbraun

ähnlich RAL 8011

                 
reinweiß

ähnlich RAL 9010

                 
resedagrün

ähnlich RAL 6011

                 
rotbraun

ähnlich RAL 8012

                 
saphirblau

ähnlich RAL 5003

                 
tannengrün

ähnlich RAL 6009

                 
tiefschwarz

ähnlich RAL 9005

                 
anthrazitgrau

ähnlich RAL 7016

Die aufgeführten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen und dienen nur als Richtlinie. Bitte beachten sie, dass nicht jede
Blechdicke mit jeder Farbe lieferbar ist. Wir liefern das Profil
serienmäßig einseitig farbbeschichtet. Die andere Seite ist generell mit einem hellen ca. 10 μm starken Rückseitenschutzlack (RSL) versehen.
(Keine Gewährleistung auf Farbgleichheit beim RSL)
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